SWISS TRIBOLOGY
STRUB Vulcolube EP VI 300 ZF ISO 32

Zinkfreies Mehrbereichs-Hydraulikél

Art.-Nr. 33044

Beschreibung

STRUB Vulcolube EP VI 300 ZF ISO 32 ist ein Mehrbereichshydraulikdl auf Mineraldlbasis. Es ist flr den Einsatz
von hochbeanspruchten Hydrauliksystemen bestimmt, welche gute Feinstfiltrierbarkeit, Verschleiss- und
Korrosionsschutzeigenschaften erfordern.

Anwendung

STRUB Vulcolube EP VI 300 ZF 1SO 32 ist besonders fiir Hydrauliksysteme geeignet, die einen Schmierstoff
mit sehr geringer Viskositats-Temperatur-Abhangigkeit benétigen. Dies gilt unter anderem fir Systeme, welche
stark wechselnden oder tiefen Aussentemperaturen ausgesetzt sind.

Eigenschaften und Vorteile

e  zinkfreie Formulierung

e herausragendes Viskositats-Temperatur-Verhalten dank des hohen Viskositatsindexes
e sehr guter Verschleissschutz

e hervorragende Alterungsbestiandigkeit

o kompatibel mit allen mineral6lvertraglichen Dichtungen

Spezifikationen
DIN 51524 - 3 (HVLP)

Technische Daten
ISO-VG Klasse 32
Farbe ISO 2049 - hellgelb
Dichte bei 20°C DIN 51757-1 | g/ecm® | 0.855
kin. Viskositat bei 0°C ISO 3104 mm?/s 150
kin. Viskositit bei 40°C | ISO 3104 mm?2/s 32
kin. Viskositat bei ISO 3104 mm?/s 9.2
100°C
Viskositatsindex ISO 2909 - 291
Flammpunkt ISO 2592 °C 161
Pourpoint ASTM D 97 °C -33

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 1301 10

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzméglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgeméassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern.
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