SWISS TRIBOLOGY

STRUB Kettensageoel 2000

Universal-Kettendl fir alle Kettensiagen

Art.-Nr. 30259

Beschreibung

STRUB Kettensageol 2000 ist ein hochentwickeltes Produkt fiir Kettensagen aller Fabrikate.

Aufgrund speziell ausgewahlter Additivkombinationen und einer gegentiiber den Standardqualitdten erhéhten
Viskositdt wird eine hervorragende Haftfahigkeit mit sehr gutem Temperaturverhalten und guten
Schmiereigenschaften erzielt.

Anwendung
Der Einsatz von hochwertigen Verschleiss-Schutzadditiven erhéht die Standzeiten der Ketten. Gegentiber
Dichtungsmaterialien, Kunststoffen und Lacken verhalt sich dieses Produkt neutral.

Eigenschaften und Vorteile

hohe Haftfahigkeit

verringerter Verschleiss

zuverlassiger Korrosionsschutz

gutes Temperaturverhalten, auch bei tiefen Temperaturen
neutral gegeniliber Dichtungsmaterialien / Kunststoffen
sehr gute Kihlwirkung

verlangert die Lebensdauer der Kettensiagen

Technische Daten

Wert Einheit Messmethode

Dichte / 20°C g/ ml DIN 51757 0.886
Flp. (COCQ) °C DIN ISO 2592 230
Pourpoint °C DIN ISO 3016 -24

V /40°C mm?/ Sek DIN 51562 90

V /100°C mm?/ Sek DIN 51562 10.9

VI DIN ISO 2909 104
Farbe dunkelbraun

Die angegebenen Daten sind Richtwerte - bitte die Betriebsvorschrift beachten!

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 130208

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmoglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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