SWISS TRIBOLOGY

STRUB Vulcomet Long Protection 8096

Langzeitkorrosionsschutz mit 25% VOC-Anteil

Art. Nr. 33718

Beschreibung

STRUB Vulcomet Long Protection 8096 ist ein bariumfreies Langzeitkorrosionsschutzmittel. Die synergistische
Wirkung aus Korrosionsschutzadditiven und Filmbildnern gewahrt selbst unter anspruchsvollsten
Umgebungsbedingungen zuverldssigen Langzeitschutz. STRUB Vulcomet Long Protection 8096 hinterlasst
einen elastischen vaselinartigen Schutzfilm.

Anwendung

STRUB Vulcomet Long Protection 8095 wird anwendungsfertig geliefert, und muss nicht verdiinnt werden.
Sollte das Produkt bei kalter Lagerung oder Lésungsmittelverlust eindicken, ist STRUB zu kontaktieren. Zum
Zeitpunkt der Anwendung empfehlen wir eine Umgebungs- und Produkttemperatur von 10 — 35°C. STRUB
Vulcomet Long Protection 8096 kann im Airlessverfahren, durch Streichen oder Tauchen aufgetragen werden.
Der Schutzfilm kann mit STRUB Umlaufreiniger 4100 R, STRUB Umlaufreiniger 4000, Reinigungsbenzin oder
alkalischen Reinigern entfernt werden.

Eigenschaften und Vorteile
e schwermetallfrei
e hervorragender Schutz gegen Feuchtigkeit
e gute Wasserverdrangungseigenschaften
elastischer, vaselinartiger Schutzfilm

Technische Daten

Dichte bei 20°C g/cm? 0.88
Viskositat bei 40°C mm?2/s 253
Flammpunkt COC °C >61
VOC-Anteil % 25

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK 14 06 03

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzméglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fiir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fir die angegebenen Kenndaten gelten die brancheniblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behélt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern.
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