SWISS TRIBOLOGY
STRUB Mirratol 422

Mischer- und Fahrzeugschutz

Art.-Nr. 30044

Beschreibung
STRUB Mirratol 422 ist ein diinnflissiges, wasserhelles Spezialdl mit sehr guter physikalischer und chemischer
Trennwirkung, nicht kdlteempfindlich. Greift Metalle und Kunststoffe nicht an.

Das Produkt kann auch als fleckenfrei arbeitendes Schalungsél fir Metall-, Kunststoff- und Holzschalungen
verwendet werden.

Anwendung

Besonders geeignet fiir Standortmischer, Ladebriicken, Aufbauten, Gerate, Werkzeuge und Fahrzeuge. Sehr
gutes Korrosionsschutzvermaogen. Bildet keine Verharzung oder klebrige Riickstande. STRUB Mirratol 422 ist
gebrauchsfertig, Losungsmittelfrei und wirtschaftlich im Verbrauch. Gleichmassig und sparsam auf die zu
schiitzenden Teile per Spriihgerat aufbringen.

Eigenschaften und Vorteile
VOC frei

Frostsicher bis - 20°C
Gebrauchsfertig

Nicht wasserl6slich
Sparsam im Verbrauch

Technische Daten

Dichte bei 20°C g/cm® 0.850
Viskositit bei 40°C mm?/s 8
Flammpunkt °C > 120
Pourpoint °C -24
Einsatztemperatur °C >0-<40
Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut
Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 130208

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmoglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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