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STRUB Mirratol 491 
 
Mischer- und Fahrzeugschutz 
 
Art.-Nr. 32263 
 
 
Beschreibung 
Lösemittelfreies, wasserhelles Spezialöl mit sehr guter physikalischer und chemischer Trennwirkung, 
gebrauchsfertig und nicht kälteempfindlich. Besonders geeignet für Fahr-, Standortmischer, Ladebrücken, 
Aufbauten, Mulden, Geräte, Werkzeuge.  

Anwendung 
STRUB Mirratol 491 ist gebrauchsfertig, nicht wasserlöslich, Lösungsmittelfrei und wirtschaftlich im Verbrauch. 
Gleichmässig und sparsam auf die zu schützenden Teile per Sprühgerät aufbringen. Mit Hochdruckreiniger oder 
hartem Wasserstrahl anhaftenden Beton herunterspülen. Mischerschutz nach Trocknung auftragen, ergibt den 
besten Schutz. 

Eigenschaften und Vorteile 
• greift Metalle und Kunststoffe nicht an 
• sehr gutes Korrosionsschutzvermögen. Bildet keine Verharzung oder klebrige Rückstände 
• STRUB Mirratol 491 kann auch als fleckenfrei arbeitendes Schalungsöl für Metall-, Kunststoff- und 

Holzschalungen verwendet werden 
• VOC-lösemittelfrei 
• gebrauchsfertig, universell einsetzbar 
• nicht wasserlöslich 
• angenehmer Geruch, duftet nach Limonen 
• schwermetallfrei 
• 30 m2 – 40 m2/Liter 

 
Technische Daten 

Farbe 
Dichte bei 20°C 
Flammpunkt 
Pourpoint 
Viskosität bei 20°C 
Viskosität bei 40°C 

 
 

°C 
°C 

mm2/s 
mm2/s 

hell 
0.84 
160 

< - 20 
18 
9.4 

 
Lagerung 
Nicht unter -10°C lagern 
 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   13 01 07 
 


