SWISS TRIBOLOGY

STRUB Partsynt Ultra LDF-3
10W/40

Synthetisches Leichtlauf-Motorendl
ausschliesslich fiir Lastkraftwagen

Art. Nr. 31947

Beschreibung
STRUB Partsynt Ultra LDF-3 ist ein synthetisches Leichtlauf-Motorendl ausschliesslich fiir Lastkraftwagen.

Anwendung

STRUB Partsynt Ultra LDF-3 ist fiir extrem stark belastete Diesel-Motoren mit Abgasturbolader mit und ohne
Zwischenkiihlung geeignet. Es ist ausgestatten mit druckstabilem Viskositatsindex-Verbesserer und fiir
ganzjahrigen Gebrauch. Fiir Euro 6 Scania Motoren. Nicht flir Benzinmotoren.

Eigenschaften und Vorteile

das Super-Hochstleistungs-Dieselmotorendl fiir verlangerte Olwechselintervalle tiber 100'000 km
zuverlassiger Kaltstart durch niedrige Viskositat

extreme Belastbarkeit bei hoher Temperatur

stay-in-grade Motorendl

Verringerung der Reibungsverluste

Verhinderung von Schlammbildung

weniger Verschleiss, saubere Motoren

Wirtschaftlichkeit durch Kraftstoffeinsparung FEO (Fuel Economy Qil)

wn

pezifikationen
ACEA E4, E7, API CF
MB-Approval 228.5, CUMMINS CES 20072, DAF, Deutz DQC 111-10,
MAN M3277, Renault RD-2, RLD/RLD-2, RXD, Scania LDF-2, Volvo VDS-3,
Scania LDF, LDF 2, LDF 3, MTU Type 3, Mack EO-N

Technische Daten

SAE Klasse 10wW/40
Art. Nr. 31947
Dichte bei 20°C g/ cm® 0.867
CCS / Viskositat bei - 25°C mPa.s 6520
Viskositit bei 100°C mm?/s 134
Pourpoint °C -38
Flammpunkt °C 212
TBN mg KOH/g 15.8
Sulfatasche % 1.9

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 130208

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmoglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern.
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