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STRUB Multigear SGO 80W/90 MoS2 
 
Hochleistungs-, Mehrbereichs-Getriebeöl für Achs- und Schaltgetriebe 
mit MoS2 
 
Art. Nr. 33127 
 
 
 
 
Beschreibung 
Getriebeöl auf Basis hochoxidationsbeständiger Mineralölraffinate und einer äusserst wirksamen 
Additivkombination neuester Technologie. Mit dem Zusatz von speziellen Festschmierstoffen welche eine 
hohen Verschleissschutz bieten. 
  
Anwendung 
Sehr breiter Anwendungsbereich bei Personenwagen, Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen sowie vielen 
Arten von Industriegetrieben. Sowohl in Schaltgetrieben, Verteilergetrieben als auch in Achsantrieben mit 
Hypoidverzahnung von Fahrzeugen, Arbeitsmaschinen, Baumaschinen und Traktoren. Bei Spiral-, Kegelrad- 
und Stirnradgetrieben. 
 
Eigenschaften und Vorteile 

• ausgeprägt verschleissmindernde Eigenschaften 
• hohe Belastbarkeit 
• günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten 
• thermisch stabil 
• vorzüglicher Korrosions- und Rostschutz 
• gutes Kälteverhalten 
• schnelles Luft- und Wasserabscheidevermögen 
• keine Neigung zu Schaum 

 
Spezifikationen 

API GL-4, GL-5 
 
Technische Daten 

SAE Klasse 
Farbe 
Dichte bei 20°C 
Viskosität bei 100°C 
Viskosität bei   40°C 
Brookfield Viskosität  
Flammpunkt 
Pour point 

 
 

g/cm3 
mm2/s 
mm2/s 
mPas 

°C 
°C 

80W/90 
schwarz 
0.897 
15.5 
145 

142,000 (-26°C) 
230 
- 33 

 
Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 
Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   13 02 05 
 


