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STRUB Multi Duty Grease PAO 2 und 3 
 
Synthetisches Fett ohne Tropfpunkt 
 

Art.-Nr. 33152, 33280 
 

 

Beschreibung 
STRUB Multi Duty Grease PAO ist ein synthetisches und unschmelzbares Fett (ohne Tropfpunkt). Die 
sorgfältige Herstellung und Zugabe von hochwertigen Zusatzstoffen machen es zu einem hochwertigen, 
universellen Fett. 

 
Anwendung 
Seine hohe Gebrauchstemperatur ermöglicht das reibungslose Schmieren, wo die Fette mit einer Lithiumseife 
keine Kraft mehr haben. Einsatzbereiche: Bau, Garagen, Zementindustrie, Mühlen, Gießereien, chemische 
Industrie, Textil- und Hüttenindustrie, Transport, Landwirtschaft etc. 
 

Technische Daten 
NLGI  
Art.-Nr. 
Farbe 
Aufdicker 
Work Penetration 25°C / 60 Hübe 
Grundölviskosität 
Tropfpunkt 
Einsatztemperatur 
maximale Temperatur (kurzfristig) 

 
 
 
 

 
mm2/s 

°C 
°C 
°C 

2 
33152 
beige 

anorganisch 
265-295 

150 
keiner 

-40°C bis 200°C 
250°C 

3 
33280 
beige 

anorganisch 
220-250 

150 
keiner 

-40°C bis 200°C 
250°C 

 

Transport 
ADR/SDR   kein Gefahrengut 
 

Entsorgung  
LVA VeVA / EAK:   12 01 12 

 


