SWISS TRIBOLOGY

STRUB Glockenkettenschmierfett

Fliessfett der NLGI-Klasse 0-1

Art.-Nr. 33241

Beschreibung

STRUB Glockenkettenschmierfett ist ein hochwertiges Spezialglockenkettenschmierfett, das hervorragend
schmiert und nicht tropft. Bleibt selbst bei tiefen Temperaturen gentigend geschmeidig, um eine zuverlassige
Gleitwirkung zu gewahrleisten.

Anwendung
STRUB Glockenkettenschmierfett gibt jeder Glocke das gewisse Etwas und sorgt fiir einen reinen, hellen Klang

sowie einen sanft gleitenden Kettenzug.

Technische Daten

Norm Einheit Wert

Farbe visuell - bernstein
Tropfpunkt °C >150
Ruhepenetration 25°C - 355-385
NLGI-Klasse - 0-1
Aufsteifmittel - Li/Na-Seife
Einsatztemperatur - °C -30 - 80

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 120112

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzméglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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