SWISS TRIBOLOGY

Vaseline Technisch
Technical Petrolatum

Art.-Nr. 31816

Beschreibung
Hellgelbes, gut streichbares, fast geruchloses Fett.

Anwendung
Vaseline Technisch wird zum Schmieren verschiedener Teile verwendet.

Technische Daten

Norm Einheit Werte
Farbe weiss bis leicht gelblich
Schmelzpunkt ASTM D 127 °C 38 - 80
Spezifische Dichte bei 100°C g/cm® 0,79 - 0.85
Viskositit be 100°C mm?/s 5-30
Penetration vergossen 1/10 mm 165 - 185
Transport
ADR/SDR kein Gefahrengut
Entsorgung
LVA VeVA / EAK: 120112

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzméglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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