e SWISS TRIBOLOGY

STRUB Drawing Compound SF2

Fir Ferro- und Chromstahl-Legierungen

Art.-Nr. 31315

Beschreibung

Beiges, wasserverdinnbares Zieh- und Driickfett auf Basis von natirlichen Fettstoffen und Seifen.

Das Produkt wird vor dem Einsatz je nach Material und Materialstirke mit Wasser auf die gewiinschte
Konzentration verdiinnt (20 - 40 % STRUB Drawing Compound SF2 in Wasser).

Anwendung
Beim Metallziehen und -driicken sowie diversen Umform-Operationen von Blechen auf der Basis von Ferro-
und Chromstahl-Legierungen.

Eigenschaften und Vorteile

nicht toxisch

hergestellt aus biologisch abbaubaren Rohstoffen
chlorfrei

schwermetallfrei

I6sungsmittelfrei

Technische Daten

Farbe visuell beige
Beschaffenheit cremeartig
Penetration (25°C) 1/10mm 310 - 350

Enthalt synergistische Festschmierstoffe.

Achtung
Behalter nach Entnahme wieder gut schliessen!
Lagertemperatur: + 10°C bis + 40°C.

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut
Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 120112

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmoglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu dndern.
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