SWISS TRIBOLOGY
STRUB Vakuumpumpenoel 68/100

Spezialschmierdl fiir Melkmaschinen

OC avra-ravar
| mEL K ANLAGE

)

Art.-Nr. 30273

Beschreibung
Oxidationsbestandiges, hochwertiges Spezialdl.
Mehrbereichscharakter: Deckt die Viskositatsklassen ISO 68 und 100 ab und ist blau eingefarbt.

Anwendung
STRUB Vakuumpumpenoel fiir Melkmaschinen wie Alfa Laval und andere Fabrikate.

Eigenschaften und Vorteile
e sehr glnstiges Viskositats-Temperaturverhalten (sehr hoher Viskositatsindex)
e tiefer Stockpunkt
e hervorragendes Rostschutzvermogen
e hohe Schmierfahigkeit

Technische Daten

Farbe blau
Dichte bei 20°C g/ml 0.872
Viskositit bei 40°C mm?/s 80
Viskositat bei 100°C mm?/s 14.6
Viskositatsindex 192
Flammpunkt °C 230
Pourpoint °C -30
ISO VG 68/100

Transport

ADR/SDR kein Gefahrengut

Entsorgung

LVA VeVA / EAK: 130208

Die Angaben in diesem technischen Datenblatt basieren auf den allgemeinen Kenntnissen und Einsatzmoglichkeiten. Strub + Co. AG haftet nicht fir Schaden, welche aus
unsachgemassem Einsatz der Produkte resultieren. Fiir die angegebenen Kenndaten gelten die branchentiiblichen Mess- und Produktionstoleranzen. Generell kann aus
diesen Daten keine Rechtsverbindlichkeit abgeleitet werden. Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Deshalb behalt sich Strub + Co. AG das Recht vor, alle
technischen Daten in diesem Datenblatt jederzeit und ohne Vorankiindigung zu andern.
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